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BOUMATIC SLAUKŠANAS 
UN FERMAS APRĪKOJUMS



Slaukšanas sistēmu pionieri kopš 1852. Kompānijas pirmsākumi piena iekārtu ražošanā 
aizsākās 19. gadsimta vidū. 1852. gadā tika nodibināts tirdzniecības nams “Melotte”, un 
1888. gadā tapa novatoriskais krējuma separatora izgudrojums, ko uzkonstruēja nama 
dibinātājs Žils Melots, Beļģijā. Desmitiem gadu vēlāk, 1939. gadā, Lorenss Bouma iegāja 
vēsturē, izgudrojot Hi-Flo slaukšanas pulsatoru, kas bija alternatīva tajā laikā pieejamajai 
mastītus izraisošajai slaukšanas iekārtai. Tas bija sākums Ontario, Kalifornijas štatā, 
ASV dzimušajai kompānijai “Bou-Matic Milkers”.

         Veicot sarežģītu attīstības ceļu, apvienojoties vairākām kompānijām, uzkrājot 
milzīgu pieredzi slaukšanas iekārtu tehnoloģijās, kompānija BouMatic pēdējo desmitu 
gadu laikā ir iemantojusi, inovatīvu-augstākās klases piena tehnoloģiju ražotāja, stabilu 
reputāciju.

Strauji mainīgajā piena nozarē uzņēmums ir guvis atpazīstamību un kļuvis par “karuseļa” 
tipa slaukšanas iekārtu tirgus līderi.             

         “Mūsu mērķis ir nodrošināt inovatīvus risinājumus, kas ļauj piena pārstrādes 
uzņēmumiem visā pasaulē palielināt efektivitāti un produktivitāti, nezaudējot fokusu 
uz ganāmpulka veselību un komfortu.” 

          Uz šodienu kompānija BouMatic piedāvā pilnu fermas aprīkojuma un slaukšanas 
iekārtu klāstu , sākot no dzesēšanas tvertnēm un maršruta uzturēšanas iekārtām, 
līdz automatizētām slaukšanas sistēmām un datorizētiem vadības instrumentiem. 
Ganāmpulka higiēnas līdzekļi, veselības monitoringa sistēmas, kūtsmēslu apstrādes 
iekārtas un risinājumi – tas viss lai pagarinātu jūsu piensaimniecības ilgmūžībai.

BouMatic ražošanas un tehnoloģiju attīstības divīzijas atrodas ASV, Nīderlandē, Beļģijā 
un Dānijā.

          BouMatic Robotics B.V. ir dinamisks Nīderlandes uzņēmums, kas koncentrējas uz 
robotu ieviešanu piena lopkopībā. Izmantojot BouMatic 80 gados uzkrātās zināšanas 
un daudzu gadu pieredzi slaukšanas tehnoloģijās, 2011 gadā uzņēmums prezentē tirgū 
pirmo, pilnīgi automatizēto piena slaukšanas robotu MR-S1. 

    Kāpēc jūs nodarbojaties ar piena lopkopību? Darbs ir smags. 
Gandarījums ne vienmēr ir izmērāms ar kvīti par realizēto pienu. Bet 
jūs tam veltāt katru dienu, gadu no gada. Jūs esat piena lopkopībā, jo 
rūpes par ganāmpulku ir vairāk kā tikai bizness. 

Tā ir jūsu dzīve!
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GEMINI

KVALITĀTE
“BouMatic” slaukšanas 
pieredze apvienota ar 
robotu automatizāciju

2 govju slaukšana 
blakus vienā boksā

■  Vienkārša integrācija – der visiem fermu 
 tipiem. Var integrēt pat sen būvētā fermā. 
 Nav nepieciešami projekti, papildus 
 demontāžas vai būvniecība!
■  2 vienības 1! Vienā modulī apvienota 
 tehniskā telpa un slaukšanas bokss.
■  “Plug & Play” – atved, pieslēdz, lieto!

■ “DualFit”, dubultais satvērējs - divu kausu 
 paņemšana vienlaikus
■ Vienkārša programmatūra un lietotāja saskarne
■ Lidojuma Reāllaika 3D kamera
■ “Pupu atrašanas” mācību ekrāns
■ Atjaunināma gan aprīkojumā, gan 
 ar programmatūru
■ Lietotājam draudzīga, vienkārši lietojama
■ ICAR apstiprināts (verificēts) piena skaitītājs
■ “SC Guard”: SŠ uzraudzības instruments 
■ RealTime Activity ērti lietojama govju 
 aktivitātes un vceselības uzraudzības sistēma,

■ Programmējama selekcijas vārtu sistēma. 
■ Iespēja: Trīs virzienu maršrutēšana, 
 arī uz/no ganībām
■ Reāllaika govju aktivitāšu uzraudzība: 
 arī piensaimniecībām, kas izmanto ganības

■  Gemini Double Box: 
 - Dubults sniegums ar vienu 
 robota roku.
 - govis stāv brīvi, bet joprojām 
 atrodas blakus.
■  Atsevišķs aizgalds: katrai govij 
 savs barības galds.
■  Slauciet 1, 2 vai pat 3 reizes – 
 palieliniet ganāmpulka veiktspēju!

■  Slaukšana no aizmugures, domājot par 
 govs komfortu un operatora drošību
■  Optimāla pirms slaukšanas sagatavošana 
 – vairāk oksitocīna – vairāk piena
■  Uzticamu, atzīta “BouMatic” aprīkojuma 
 izmantošana
■  Pat esot slaukšanas boksā ir nepārtraukts 
 kontakts ar ganāmpulku
■  Katrs ceturksnis tiek izslaukts ātri, kvalitatīvi un pilnīgi
■  Atzīts “BouMatic Hygiene” produktu 

■  Jūsu privātā un darba laika optimizācija
■  Optimizējiet personālu un pakalpojumus
■  Serviss 24/7
■  “BouMatic” Universitāte: gūstiet labumu 
 no attālinātās un patstāvīgas apmācības 
■  Palieliniet sava ganāmpulka veiktspēju

Uzstādiet, lietojiet, 
kombinējiet!

Uzlabojiet savu 
piensaimniecības darba 
plūsmu, izmantojot 
“Gemini” robotu 
tehnoloģiju

Baudiet dzīvi, kamēr 
darbs tiek padarīts 
jūsu vietā

LOĢISTIKAS 
VEIDOŠANA

VEIKTSPĒJA

ĒRTĪBA / 
PIEMĒROJAMĪBA

TEHNOLOĢIJA

ELASTĪGA 
UN GUDRA 

DZĪVESVEIDS

“BOUMATIC” SLAUKŠANAS ROBOTS
Uzlabojiet savas piensaimniecības veiktspēju
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KĀ BŪTU, JA JUMS BŪTU SLAUKŠANAS 
SISTĒMA, KAS BŪTISKI PALIELINĀTU JŪSU 
PIENSAIMNIECĪBAS VEIKTSPĒJU? 

■	 Kā būtu, ja jūs varētu apvienot 2 telpas –  
	 slaukšanas boksu un tehnoloģiskās iekārtas  
	 1 kompaktā vienībā?

■	 Kā būtu, ja jūs varētu maršrutēt 2 govju grupas  
	 ar 1 slaukšanas robota moduli?

■	 Kā būtu, ja jūs varētu slaukt 2 govis blakus  
	 1 slaukšanas robota modulī?

■	 Kā būtu, ja jūs varētu slaukt 2 govis ar  
	 1 manipulatora roku?

■	 Ko jūs varētu paveikt, ja jūs pavadītu vairāk  
	 laika ar ģimeni un draugiem, neuztraucoties  
	 par laika trūkumu un darba problēmām?
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      Veicot daudzus uzlabojumus un ieviešot tehniskas inovācijas, sākot ar 2019.gada BouMatic 
visā pasaulē iemantojis popularitāti ar slaukšanas robota GEMINI Single un GEMINI Double 
autonomo slaukšanas robota moduli, kas ir izstrādāts, lai paceltu jūsu piena fermas ražošanu uz 
nākamo līmeni.

      GEMINI izmanto pilnībā uz govi fokusētu pieeju automatizētai slaukšanai un nodrošina papildu 
priekšrocības slaukšanas procesam, dzīvnieku komfortam un pašas sistēmas aizsardzībai.

Caur Gemini BouMatic slaukšanas robota atvērto rāmi govij ir netraucēts skats, un tāpēc viņa jūtas kā 
starp ganāmpulku. Šī pieredze ir vēl vairāk uzlabota dubultā boksa sistēmā, kur govis stāv brīvi, bet 
joprojām atrodas blakus.

5



BouMatic Robotics ir izveidojis un patentējis 
robota manipulatora roku, kas pievieno slaukšanas 
kausus tesmeņa pupiem, no aizmugures - starp govs 
pakaļkājām, radot slaukšanas zāles pieredzi robota 
boksā. Govs ir mierīga, un bez sānu manipulatora radītā 
vizuālā traucējuma un stresa, ļaujot viņu ātrāk slaukt. 
Turklāt govis nemēdz spert uz aizmuguri un reti sabojā 
manipulatora roku, šī īpašība nodrošina slaukšanas 
komfortu un pašas sistēmas aizsardzību. Slaukšanas 
robotam ir papildus iespēja atslēgt automātisko procesu 
- operators var manuāli veikt govs pirms slaukšanu un 
uzlikt slaukšanas klasteru. 
* Jāatzīmē, ka gadījumā, ja tomēr govs nosper kādu no 
pupu kausiem, tad izslaucot atlikušos trīs ceturkšņus, 
robota roka atkārtoti pievienos kausu un pabeigs 
slaukšanu neizslauktajā ceturksnī.
N.B f-ja tiks realizēta, ja ceturksnis būs izslaukts mazāk 
par 70%. 

DUALFIT satvērējs: satver vienlaicīgi divus 
slaukšanas kausus.

BouMatic slaukšanas robota roka ir aprīkota ar magnēta 
dubultā stiprinājuma funkciju - gudri izstrādāta 
satvērēja galva, kas ļauj robota rokai vienlaikus izņemt 
un pievienot divus kausus, tādējādi nodrošinot efektīvu 
rokas kustību. Samazinot rokas kustību skaitu, DUALFIT 
uzlabo slaukšanas procesu un palielina boksa veiktspēju. 
Pēc ceturkšņa izslaukšanas pupa kauss automātiski 
atvienojas nost.

TIME-OF-FLIGHT (reāllaika) 3D kamera uz 
manipulatora rokas.

Kameras tehnoloģija ļauj noteikt precīzu atsevišķu 
pupu stāvokli. Šī jaunā tehnoloģija BouMatic slaukšanas 
robotiem ir nodrošinājusi lieliskus piestiprināšanas 
rezultātus. Kad kamera tuvojas tesmenim, tā veic pupu 
trīs dimensiālu analīzi, precīzāk nosakot to atrašanās 
vietu. Ūdensizturīgajai nerūsējošā tērauda 3D kamerai 
ir plakana virsma, kuru ir viegli noskalot. Pēc slaukšanas 
beigām manipulatora roka pagriežas par 180o, kur uz 
otras puses plaknes ir iemontēts dezinfekcijas šķīduma 
smidzinātājs, kas veic pupu pēc slaukšanas dezinfekciju.

Piena kvalitātes kontrole. Piens no katra 
ceturkšņa tiek analizēts (krāsa, blīvums, SŠ), un šie dati 
tiek parādīti visās lietotāja pārlūkierīcēs, sniedzot viņam 
pilnīgu pārskatu par piena kvalitāti un govs veselību. 
Tādējādi tiek nodrošināta labāka uzraudzība un labāka 
ganāmpulka veselības pārvaldība kopumā. Vadoties pēc 
piena kvalitātes rādītājiem, var veikt konkrētas govs 
piena atdalīšanu no kopējā (kanalizācijā vai atsevišķos 
traukos), izmantojot automātisko separācijas bloku 
(pirmpiens, piens ar SŠ, u.c kritēriji), veicot atzīmi vadības 
programmā. Pēc govs, kurai ir paaugstināts SŠ skaits 
vai tā tiek ārstēta ar medikamentiem, slaukšanas, tiek 
mazgātas un dezinfektētas visas slaukšanas iekārtas 
(sākot ar pirms apstrādes pupa kausu līdz separācijas 
iekārtai).
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BouMatic slaukšanas roboti ir autonomas vienības, 
kas nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu pēc 
Plug@Play sistēmas. Nav nepieciešamas ēkas 
sienu demontāžas un piebūves un ar to saistītie 
projekti. Neatkarīgi no tā, vai kūts ir veca vai jauna, 
slaukšanas robotus var novietot gandrīz jebkur, 
lai nodrošinātu ideālu govju plūsmu. Saimniecībai 
ir jānodrošina pieslēgumi: piena, elektrības, gaisa 
un ūdens pievadiem un internetam. Katra sistēma 
tiek rūpīgi pārbaudīta pirms izvešanas no BouMatic 
rūpnīcas, lai pēc uzstādīšanas fermā slaukšanas 
robots varētu pilnībā darboties dažu stundu laikā.

Divvietīgo slaukšanas moduli Gemini 
Double apkalpo viena hidrauliski darbināma 
manipulatora roka. Roka pabeidz visas darbības ar 
vienu govi un tad pāriet uz blakus stāvošo.

Abiem boksiem ir savi tehnoloģisko iekārtu bloki, kas 
tehniskajā telpā ir izvietoti spoguļattēla principā.

Visas tehnoloģiskās iekārtas telpā ir labi pārredzamas 
un nepārklājas viena pār otru. Tas dod personālam un 
servisa darbiniekam ērti darboties veicot apkopi vai 
servisu.

Optimāla tesmeņa sagatavošana.

Pirms slaukšanas katrs pups tiek individuāli 
sagatavots slaukšanai, izmantojot atsevišķu, tam 
paredzētu priekšapstrādes kausu. Viss pirms 
slaukšanas process ir optimāli sakārtots -  pupu 
tīrīšanai, pupu stimulēšanai, pirms slaukšana, 
maksimālai oksitocīna ražošanai un optimālai 
piena izdalīšanai. Kad sagatavošana ir pabeigta, 
tiek pievienoti slaukšanas kausi, un slaukšana 
sākas uzreiz. Viss sagatavošanas process ilgst 60 
sekundes. 4 slaukšanas kausu pievienošana prasa 
max 42 sekundes. 

Priekšapstrādes kauss tiek mazgāts pēc katras 
apstrādes.

Teat Teach Screen – “pupu atrašanas” 
apmācības ekrāns ir viena no interesantākajām 
Gemini interfeisa funkcijām. Kamera parāda 
tesmeņa 3D attēlu uz ekrāna. Operators var vienkārši 
pieskarties attēlā redzamajiem pupu galiem, lai 
“iemācītu” rokas manipulatoram, kur atrodas pups 
konkrētajai govij. F-ja paredzēta darbam ar govīm 
kurām ir nestandarta pupu izvietojums uz tesmeņa. 
Kad šī govs atkal nonāks slaukšanas boksā, robots 
jau atcerēsies pupu atrašanās vietu, un veiks 
piestiprināšanas procesu precīzi un efektīvi. Šī f-ja 
ļauj izvairīties no tāda tipa govju brāķēšanas un 
saglabāt slaucamās govis.
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OneView ir  pārvaldības sistēma Gemini slaukšanas 
robotam, kas pārveido visu iegūto informāciju 
par jūsu ganāmpulku, ērti lietojamos, lēmumu 
pieņemšanas rīkos.  Visai svarīgajai informācijai, 
kas lietotājam nepieciešama, var piekļūt, izmantojot 
lielo, izturīgo skārienekrānu, kas uzstādīts uz robota 
moduļa un ir pasargāts no agresīvās vides. Gan 
dators, gan skārienekrāns ir aprīkoti ar jaudīgiem 
procesoriem, lai automatizētu funkcijas un piekļūtu 
galvenajiem datiem.

Ieejot galvenajā informācijas panelī, jums tiek dota 
iespēja reāllaikā uzreiz pārraudzīt visu svarīgo 
informāciju par ražošanu un govīm. Diagnostikas ekrāni 
nodrošina personālam un tehniķiem ērtu piekļuvi datu 
signāliem jūsu ierīcēs (PC, viedtālrunī vai planšetdatorā), 
ļaujot jums optimizēt Gemini robota sistēmu. Krāsainie 
brīdinājumi palīdzēs jums pamanīt informāciju, kurai 
nepieciešama tūlītēja uzmanība.

BouMatic RealTime Activity ir viegli uzstādāma un ērti 
lietojama govju aktivitātes uzraudzības sistēma, kas sniedz jums 
visu laiku piekļuvi jaunākajai ganāmpulka informācijai. Tātad 
jūs varat ātrāk un precīzāk apsēklot savas govis. Jūs maksimāli 
palielināt sava ganāmpulka rentabilitāti un ietaupāt laiku!

Daudz vairāk nekā aktivitāte. BouMatic reāllaika veselības 
uzraudzības risinājums ļauj uzzināt jūsu govju aktivitātes, 
barošanu, atgremošanu, staigāšanu un guļus uzvedību. Aktivitātes 
kontrolieris nolasīs jebkuru atzīmi 200 m rādiusā, lai to izmantotu 
šķūnī vai centrālā vietā. Un, izmantojot to pašu vadības ierīci, tas 
var nolasīt jebkuru atzīmi 750 m rādiusā ārpus šķūņa, kas ir lieliski 
piemērots atvērtām ganību saimniecībām.
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DUBULTOJIET SAVU VEIKUMU!

2 govju slaukšana ar vienu roku palielina rentabilitāti un piedāvā ātrāku ieguldījumu atdevi. Dubultboksam ir arī 
ļoti svarīgs sociāls aspekts: tā kā viena govs boksā piesaistīs otru, govis ir motivētas iekļūt robotā. Turklāt, kad 
divas govis var stāvēt viena otrai blakus un caur atvērto rāmi skatīties uz kūti, tās jūtas tā, it kā tās joprojām 
būtu kopā ar ganāmpulku.

Novietojot Gemini Double fermā starp divām grupām, jūs iegūstat divas neatkarīgas slaukšanas sistēmas vienā!

Paplašiniet sava ganāmpulka iespējas 
-  operatīvi analizējot datus par govīm BouMatic 
maršrutēšanas/atlases sistēma piedāvā gandrīz 
neierobežotas iespējas: jūs varat izdomāt 
daudzus atlases un datu kritērijus, piemēram, 
laiku, kalendāru, trauksmes signālus, veselību, 
vispārīgu informācija par govīm utt., lai virzītu 
ganāmpulka grupas jūsu izvēlētajā maršrutā.

Organizētai un vieglai govju plūsma nav 
nepieciešami papildu nožogojumi un vārti. 
Slaukšanas robots ir aprīkots ar vienvirziena 
ieejas un izejas vārtiem abās pusēs, kas 
izmantojot tikai vienu atzīmi SELECT programmā, 
ļauj novirzīt govi vajadzīgajā maršrutā pēc 
slaukšanas, atverot vajadzīgos vārtus un 
sensoram nolasot kakla siksnas transpondera 
informāciju.

Piena lopkopības saimniecībām, kurās govis 
dodas ganos, BouMatic piedāvā iespēju uzstādīt 
papildus atlases vārtus (att.)

Ja govij tiek konstatēts palielināts SŠ 
skaits vai tai ir jāveic citas manipulācijas 
(piem. apsēklošana), veicot atzīmi SELECT 
maršrutēšanā, govs automātiski pēc slaukšanas 
tiek novirzīta uz karantīnas laukumu.
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■	 Govs stāvvieta aprīkota ar barības padeves 
	 sistēmu un mēslu vairogu;
■	 1  robota roka-manipulators aprīkota ar 3D kameru 
	 un dezinfekcijas līdzekļa smidzinātāju (pretplaknē);
■	 Piebarošanas sistēma ar papildbarības dozatoru 
	 (katram boksam 1-3);
■	 Pneimatiski darbināmi 2 ieejas un 2 izejas vārti; 
■	 Tehnoloģiskās telpas jumta ventilators un 
	 infrasarkanais sildītājs;
■	 Govs boksa grīdas mazgāšanas sprauslu iekārta;
■	 Vakuuma sistēma; 
■	 Vakuuma un caurplūdes sensors katram ceturksnim;
■	 Hidrauliskā sistēma;
■	 Dezinfekcijas sistēma:
      DOZATRON dezinfekcijas līdzekļa dozēšanas sūknis;
      FLOJET sūknis tesmeņa kopšanas šķīduma padevei 
	 uz manipulatora roku;

Tehniskā specifikācija:
Parametri Gemini Single Gemini Double

Garums, mm 5450 5700

Platums, mm 2200 2740

Augstums, mm 2400 2400

Svars, kg 2600 4000

Max jauda, kW 8 12

Elektropieslēgums, V 400, 3 fāzes 400, 3 fāzes

Nep.max ūdens spiediens, b 2,5 2,5

Nep.ūdens plūsma, l/min 15 18

Slaukšanas robota moduļa Gemini STD 
aprīkojums – visas iekārtas ir integrētas modulī:

■	 Ūdeni uzsildoša tvertne (+90O) slaukšanas 
	 sistēmas mazgāšanai;
■	 Piena krāsas sensors;
■	 ICAR apstiprināts (verificēts) piena skaitītājs;
■	 1-4 virzienu piena atdalīšanas separators;
■	 Automātiska piena paraugu noņemšanas iekārta;
■	 Skārienjūtīgais vadības ekrāns ar procesa un 
	 darbības programmatūras nodrošinājumu;
■	 Ganāmpulka pārvaldības programmatūras 
	 RealTime ID and Activity komplekts ar: 
      kakla siksnas transponderiem, rūteru un 
	 uztvērēju 200 – 500m; 
■	 Ganāmpulka pārvaldības programma 
	 Herd Metrix Advance;
■	 Piena bufertvertne 150 – 1000L – 
	 piena savākšanas telpā; 
■	 Automātiska piena filtru maiņas sistēma 
	 – piena savākšanas telpā;
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Divi vienā - integrēta tehniskā 
telpa, autonoms modulis.

Slaukšanas robota darbības zona ir pilnībā 
slēgta un aprīkota ar ventilācijas sistēmu. 
Šis dizains ļauj slaukšanas robotam 
atbilst gan valdības, gan piena pārstrādes 
uzņēmumu noteiktajām specifikācijām. 
Visas sastāvdaļas ir viegli pieejamas 
plašajā tehniskās zonas izkārtojumā.

Integrējiet ekonomiski - gandrīz 
jebkurā fermas konfigurācijā. 

Tā kā montāžai ir ļoti maz prasību, šis 
slaukšanas robots ir ideāli piemērots 
gandrīz jebkurai novietņu konfigurācijai 
vai vecāku govju kūts atjaunināšanai ar 
jaunākajām slaukšanas tehnoloģijām. 
Tas ievērojami samazina projektēšanas, 
būvniecības izmaksas (modulim, kā 
absolūti gatavam izstrādājumam nav 
nepieciešama būvatļauja).

Izmantojot BouMatic RealTime 
Activity, saimnieks var iegūt 
individuālus datus par katru dzīvnieku 
reāllaikā. Šīs detaļas ir nepieciešamas, lai 
sasniegtu optimālu kopējo ganāmpulka 
veiktspēju. BouMatic kakla siksnas 
transponders precīzi fiksē govs uzvedības 
izmaiņas – aktivitāti, temperatūras 
izmaiņas, meklēšanos, barības 
uzņemšanas un slaukšanās reizes. 
Kopā ar BouMatic HerdMetrix™ 
programmas  lietotni dati ir pieejami 
jebkurā vietā, lai fermas pārvaldniekam 
būtu pastāvīga datu plūsma. Viņš ātrāk 
varēs fiksēt govis ar veselības problēmām 
un attiecīgi ārstēt.

BouMatic slaukšanas robota robustais 
moduļa rāmis ir izgatavots no augstvērtīga 
nerūsējoša metāla, kas ir aizsargāts pret 
agresīvo fermas vidi. Visas tehnoloģiskās 
iekārtas ir uzmontētas uz rāmja pēc 
konstruktora sistēmas – tās ir labi 
pārskatāmas ātri nomaināmas. Modulis pie 
grīdas tiek piestiprināts ar dībeļskrūvēm. 
To var ātri atskrūvēt un pārvietot uz citu 
fermu vai vietu.
Šāda konstrukcija ļauj ekspluatēt robotu 
vairākus gadu desmitus. Līdz ar to robotam 
ir liela atlikumvērtība.

Slaukšana no aizmugures starp 
govs pakaļējām kājām, radot slaukšanas 
pieredzi, kas ir līdzīga slaukšanas pieredzei 
blakus telpā.. Govs ir atvieglināta, ērta un 
brīva no rokas kustības vizuālā kairinājuma, 
kas mudina viņu slaukt bieži un ātri. Tas 
saglabā viņu parastajā rutīnā, jo viņai 
tas šķiet dabiski, pretstatā slaukšanai no 
sāniem.

GEMINI - audz kopā ar savu 
ganāmpulku!

BouMatic piedāvā risinājumu katram 
saimniecības veidam un vadības stilam 
neatkarīgi no ganāmpulka lieluma.
Lauksaimnieki, kuriem ir paplašināšanās 
plāni, var viegli apvienot viena vai dubultā 
boksa risinājumus vienā fermā, kas 
pielāgoti viņu individuālajām saimniecības 
vajadzībām tagad un nākotnē. Atved, 
pieslēdz un strādā!
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BOUMATIC HANDY BRUSH govju birste 
nodrošina stabilu un kvalitatīvu govju sukāšanu.

IZTURĪBA UN DROŠĪBA
Mono birste, no augstas kvalitātes neilona ar 
nerūsējošā tērauda serdi. Birstei ir gultņi abās vārpstas 
pusēs. Šie elementi piešķir birstei augstu noturību. 
Pēc 200 iedarbināšanas reizēm birste sāk griezties 
pretējā virzienā, lai laika gaitā uzturētu nemainīgu 
un vienmērīgu sukas saru garumu. Birstes korpuss ir 
aizvērts un aizsargāts. 

AUTO START & STOP
Birste vienkārši sāk griezties, kad govs tai pieskaras, 
un pārstāj griezties, kad viņa aiziet. Handy Brush 
darbības laiku pēc tās palaišanas var arī iestatīt uz 3 
vai 5 minūtēm. Lai nodrošinātu govju drošību, birste 
apstājas, ja tā tiek bloķēta uz sešām sekundēm.

PIEMĒROJAMA UZSTĀDĪŠANAI 
VISU TIPU FERMĀS
Trīs stiprinājuma iespējām: stiprinājums pie 
sienas, kvadrātveida staba stiprinājums, apaļa 
staba stiprinājums. Ir iespēja izvēlēties starp trim 
iespējamām montāžas pozīcijām: ar 10°, 20° vai 30 
leņķi.

BOUMATIC BARĪBAS PIESTUMŠANAS 
ROBOTS RANGER
Barības atkritumus var samazināt vidēji par 75%; 
barība vienmēr ir aizsniedzama, tāpēc govis tiek 
mudinātas to visu apēst.

Jauda: elektrība 24 VDC
Akumulators: 4x60 A/h - 12 VDS / AGM akumulators
Uzlādēšana: automātisks lādētājs, kas izmanto 24 V 
līdzstrāvu - 15 A, kas darbojas ar 120/240 VAC.
Ātrums: 12,19 m /min
Darbības attiecība — uzlādes/darba laiks: 50/50
Maksimālais darbības laiks: 1 stunda -730 m

Ceļa variants: Slēgta ķēde, atvērta, 0,3 cm (0,3 
cm) x 1,27 cm (1 ⁄ 8 collas) magnētiskās lente, kas 
ievietota grīdas rievā.
Svars: 492 kg
Spiešanas spēks: 180 kg
Ieteicamais attālums līdz apmalei: 56 cm
Minimālais pagrieziena rādiuss: 23 cm
Drošība: Aktīvs buferis

HANDYBRUSH SOCIĀLĀS 
MIJIEDARBĪBAS UZLABOTĀJS FERMĀ
Kad dominējošās govis tiek sukātas ar HandyBrush, 
vājākās govis var netraucēti uzņemt barību vai 
doties uz slaukšanu. Un, kad dominējošās govis 
atrodas slaukšanas zālē vai pie barības galda,  vājās 
govis savukārt, var netraucēti izmantot suku.

VESELĪBAS UZLABOŠANA GANĀMPULKĀ
Pateicoties BouMatic birstes ikdienas lietošanai, 
govis āda ir tīrāka un vide ir mazāk labvēlīga 
parazītu attīstībai. Sociālajai spriedzei samazinoties 
samazinās arī stresa līmenis govīm – mazāk 
adrenalīna – labāka piena atdeve. Rezultātā jūsu 
ganāmpulks ir veselīgāks un jūsu veterinārie 
izdevumi ir samazināti.
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MAGNUM FLEX
Komforts un veiktspēja  
neviendabīgiem ganāmpulkiem

“Magnum Flex” 
stobriņa patentētais 
dizains samazina 
iemavas vakuumu 
un nodrošina labāku 
komfortu govīm un 
ātrāku slaukšanu. Tam 
ir konusveida cilindrs 
ar graduētu sieniņu 
biezumu optimālai un 
progresīvai pupu galu 
masāžai.

“Magnum Flex” stobriņi 
ir ieteicami, lai govīm 
nodrošinātu vislabāko 
komfortu un veiktspēju.

“Magnum” sērija piensaimniekiem piedāvā stobriņus, kas ir lieliski pielāgoti 
slaukšanas stilam un mērķiem.

Izmantojot stobriņu, kas pielāgots jūsu vakuuma iestatījumiem, iespējams 
sasniegt maksimālu govju slaukšanas veiktspēju.

“MAGNUM” Stobriņu sērija

Visi “Magnum Flex” stobriņi 
pieejami ventilētā un 
neventilētā versijā. Ventilētā 
versija paātrina piena 
izdalīšanos un uzlabo pupa 
veselību.

KSKLUZĪVA MAZA APJOMA  
IEMAVAS KONCEPCIJA 
Pupu veselības saglabāšana

PATENTĒTA VENTILĀCIJAS ATVERE
Ātrāka piena izdalīšanās, labāks pupu stāvoklis

3 “ANTI-BALOONING” RIBAS 
Ļoti labi sabalansēta pulsācija, paaugstināts 
komforts govīm slaukšanas laikā

PALIELINĀTS MEMBRĀNAS  
BIEZUMS, UZLABOTA MASĀŽA 
Labāks pupu stāvoklis, ātrāka slaukšana.
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MAGNUM FLEX
Komforts un veiktspēja  
neviendabīgiem ganāmpulkiem

MAGNUM TURBO
Veselību veicinoša un ātra slaukšana  
jutīgiem pupiem

Visi “BouMatic” stobriņi atbilst 
piemērojamajiem Eiropas 

noteikumiem.

Patentētā „Magnum 
Turbo” stobriņa 
konstrukcija sastāv no 
cilindriskas iemavas un 
trīsstūrveida cilindra.

Stobriņā izmantotā 
tehnoloģija ļauj 
nodrošināt vēl labāku 
slaukšanas rezultātu, 
vienlaikus saglabājot 
komfortu govīm 
slaukšanas laikā.

Tādējādi produktivitāte 
palielinās.

“Magnum Turbo” 
stobriņi ir īpaši 
piemēroti jaunām 
govīm.

EKSKLUZĪVA KONCEPCIJA AR 
SAMAZINĀTU IEMAVAS TILPUMU 
Pupu veselības saglabāšana

PATENTĒTA VENTILĀCIJAS ATVERE
Ātrāka piena izdalīšanās, labāks pupu stāvoklis

STOBRIŅA DIZAINS: 
APAĻA AUGŠDAĻA: 
Uzlabota ķekara saķere.

TRĪSSTŪRVEIDA APAKŠĒJĀ DAĻA: 
Labāks pupu stāvoklis un paaugstināta  
produktivitāte
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boumatic.com

KONTAKTI

RAIMONDS VILCĀNS

Fermu aprīkojuma produktu grupas vadītājs

„Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts,
Jelgavas novads, LV - 3043
Mob. +371 28633329
raimonds.vilcans@dotnuvabaltic.lv
www.dotnuvabaltic.lv


